Para obtener mas informacién sobre ESXF LED,
visita www.LithoniaLighting.com
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Proyectores ESXF LED

Maxima versatilidad y rendimiento

Presentamos la nueva familia de Proyectores ESXF LED de
Lithonia Lighting®.

Disefiado con la funcionalidad de 36 configuraciones en uno, el
Proyector ESXF LED tiene el rendimiento y las opciones

personalizables que necesita, al alcance de su mano.

Caracteristicas de ESXF

= Disponible en cinco tamafios adecuados
para reemplazar cuarzo de 150W hasta
haluro metélico de 1000W

= Salida de lumenes ajustable con tres ajustes*

® Temperatura de color intercambiable
(3000K / 4000K / 5000K)

® | a fotocélula del anochecer al amanecer se
puede encender o apagar

® Facil acceso a los controles

= Distribucién de Proyeccién amplia (7x7)

= Dos opciones de montaje incluidas**

Aplicaciones Tipicas:
Senalizacién
Edificios
Exteriores

Estacionamientos

Banquetas

ESXF1 PO

Perimetros

La salida ESXF1 PO se fija en 2500 lumenes. ** ESXF1 PO solo tiene soportes preinstalados.

ESXF4

Facil de Ordenar

Con solo SKUs (Referencias),
ordenar el Proyector correcto nunca

ha sido tan facil
Facil de Almacenar

El ESXF proporciona la
maxima flexibilidad con hasta
36 configuraciones en un solo
producto

Facil de Vender

Rentable solucién con todo
incluido en una caja de

empaque

Facil de Conseguir

y disponible cuando lo necesites

Facil de instalar

Dos de las opciones de montaj
més comunes se incluyen en cada

caja junto con una placa **

Facil de Mantener

La carcasa de aluminio
fundido con clasificacién IP66
garantiza una larga vida util

TEI ESXF siempre esta en el almacén
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Salida de Limenes Ajustables

La mayoria de los modelos ESXF proporcionan tres ajustes de limenes* que se
pueden seleccionar facilmente en el lugar. Si necesita mas iluminacién o desea reducir

la intensidad, el ESXF se lo pone facil. jAjuste los niveles de brillo sobre la marchal

* ESXF1 PO solo tiene 2500 lumenes

\

Temperaturas de Color Intercambiables

Cada ESXF incluye tres temperaturas de color conmutables (3000K / 4000K / 5000K) para
proporcionarle los requisitos de iluminacién especificos del trabajo. La reconfiguracién en el

lugar es répida y sin esfuerzo, eliminando cualquier retroceso.

Dusk-to-Dawn Photocell

a Selectable On/Off

Customize with the flip of a switch

Switch cover plate

4 ESXF LED Floodlights

3l

SWITCHABLE
30K 40K 50K

Montagjes Incluidos

Su reflector ESXF viene con dos opciones de montaje
populares para una instalacién rapida y conveniente en pared,
poste o tierra.*

*ESXF1 PO esté preinstalado solo para montaje en nudillos

ESXF1 PO ESXF1y ESXF2 ESXF3, ESXF4, ESXF5
® Soporte preinstalado = Soporte preinstalado ® Rotula y Horquilla ESXF5
= Horquilla vendida por = Accesorio Horquilla incluidos

separado incluido

ESXF4

ESXF3

ESXF2

ESXF1

ESXF1 PO
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iUn solo lugar para todas tus
necesidades de iluminccion de
proyeccion!

El ESXF estd completamente sellado de los elementos en una carcasa duradera de aluminio

fundido con clasificacion IP66 con una lente de vidrio que resistiré la prueba del tiempo.
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Fotocontrol Seleccionable de
Anochecer a Amanecer
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SWITCHABLE
30K 40K 50K

CCT Intercambiable

Salida de Lumenes Ajustable*

Panel de Control de facil acceso

*E| ESXF1 POsolo induye una pieza de soporte. solo 2500 ldmenes..
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IP RATED

Clasificacion IP66
para Ubicaciones
Frias y Himedas

il

DLC Certified
Rebate Eligible

TDos Opciones de Montaje mas
Populares en Cada empaque*

g1
YEAR

WARRANTY
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