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G verjure

PROYECTO

LED Verjure ™ Pro series ™ Caracteristicas

. o - Proteccidn contra sobretensiones ANSI
3 opciones de tamafio y produccion

Solucién de horticultura LED de grado profesional okv

para un cultivo versatil :
Lente protectora transparente opcional
Verjure Full Range Spectrum para

verduras y flores, desarrollado
mediante la investigacion de plantas .

para una facil limpieza

Controles inaldmbricos sencillos basados
Rendimiento verificado por en aplicaciones con nLight AIR®
laboratorio independiente hasta 1880 ) o .
pmol /s, reemplazo de hasta 1000w Moédulo exterior giratorio para
DE HPS uniformidad en la marquesina
Ultraeficaz hasta Métodos de montaje versatiles

2,8 umol /j
¥ ! Driver de facil montaje remoto

° Listado IP66 ®  Modulos facilmente reemplazables

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Fuente de luz LED

Equivalente Hasta 1000W DE HPS

@ [
IP RATED
LOCATION

I.ISTED Watts (alto rendimiento) 690W

Para obtener mas informacién, consulte la pagina del producto Verjure Pro

Voltaje de entrada 120 - 480V
Espectro Verjure Full Range Spectrum ™
Alto rendimiento 1880 pmol / s 690W
Flujo de fotones fotosintéticos PPF
. . 1880 pmol / s
Salida media 933 pymol / s 344W (Alto rendimiento)
Eficacia Hasta 2,8 umol /
Invernadero / Cerrado 933 pmol / s 354W
Atenuacién 010V
Verjure Full Range Spectrum ™ Distribucién 120+ grados
. 9
Factor de potencia > 90%
Q%0 50.000 horas *
- . . 40C
Temperatura maxima de funcionamiento
Gestién térmica Pasivo
Certificado IP66 / UL8800 / UL1598
Lente Lente transparente opcional
Montaje Superficie / Suspendido
Garantia limitada 5 afos
i ™ H H LA
VerJure FU” Range SpeCtrum basado én Ia |nVeSt|gaC|On. * Vida nominal promedio basada en medidas estandar de la industria
la gama completa del espectro fotosintetizado, que
respalda el crecimiento vegetativo y de las flores.
Garantia: Garantia limitada de 5 afios. Términos completos de la garantia ubicados en:_
Ciertos contaminantes en el aire pueden disminuir la integridad del acrilico y / o policarbonato. Haga clic agui para ver |a www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions
tabla de compatibilidad de policarbonato acrilico para usos adecuados.
Ciertos contaminantes en el aire pueden afectar negativamente el funcionamiento de los LED y otros componentes Nota: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicacién del usuario final. Todos los
electrénicos, dependiendo de varios factores, como las concentraciones de los contaminantes, la ventilacién y la valores son valores de disefio o tipicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 ° C.
temperatura en la ubicacién del usuario final. Haga clic agui para obtener una lista de sustancias que pueden no ser Las iméagenes del producto que se muestran son solo para fines ilustrativos y pueden no ser una representacién exacta del
adecuados para la interaccién con LED y otros componentes electrénicos. producto.
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Los plazos de entrega variaran segun las opciones seleccionadas. Consulte con su representante de ventas.

EJEMPLO: VPS 6 FRSP MVOLT ACL CNPQDW AC120

Serie Modelo Espectro Voltaje de entrada Lente
Alto rendimiento FRSP Verjure Full Range MVOLT 120-277V L/ Lente Sin lente
4 Salida media Spec”um XVOLT 277-480V ACL Lente protector transparente
3 Cerrado/Invernadero 120 120V
208 208V
240 240V
277 277V *
277X 277V
347X 347V
480X 480V
Juegos de cables Montaje Opciones
luegos de cables para lugares hiimedos: Monta '|e: Controles inaldmbricos nLight Air:
CNPQD Cable negro de 3 conductores de 6 ', sin AC120 Cable aereo de 10' con gancho, instalado NLTAIR2 rIO nLight AIR Rio para
enchufe de fabrica control inaldmbrico
Cable negro de 3 conductores de 15, Cable aereo de acero inoxidable de 10 " con
CNPQD15FT ) AC120ss , - Otros controles:
sin enchufe gancho, instalado de fabrica e —
CPQDSB Cable negro de 3 conductores de 6', MH2HK Cable aereo con gancho en cada extremo AO Médulo 'd,e
enchufe de hoja recta # para montaje de tuberia / puntal de ?ter?uachlon enel
. uminario
CPQDSB1 5FT Cable negro de 3 conductores de 15, invernadero *
enchufe de hoja recta #
CPQDTL Cable negro de 3 conductores de 6 ',
enchufe con cierre giratorio ¥
CPQDTL15FT Cable negro de 3 conductores de 15,
enchufe con cierre giratorio ¥
VIBAC120 Cable aereo de 10°con gancho (pa) ¥ Opcién Restriccion
VIBAC120SS Cable aereo de acero inoxidable de 10 "con gancho (par) ¥ 277X Recomendado para apllcacmnes de 277V para
proporcionar proteccién contra sobretension.
VMH2HK Cable aerei con gancho en cada extremo (par)
DCEX Cable de extensi6n de CC de 6 ‘para usar cuando se conecta el driver de forma remota (accesorio a a fuente de AC120, AC120SS VPS 3 se envia con un par, VPS 4 y VPS 6 se
smeneen envian con dos pares
RPODBA DX WH nterr ight® por bateria, unipolar, control de encendido / apagad - -
blanco CPQDSB, CPQDSB15FT No disponible MVOLT, XVOLT, 277, 277X,
RPODBA 4S DXWH  jnecupiorde pared nlighio AIR por bateria, control de 4 escenas, encendido / apagado + 347 0 480V
sonurol de subida/baiada, blancg . .
CPQDTL, CPQDTL15FT No disponible MVOLT, XVOLT, 120, 208 o

CONFIGURACION NEMA

240V

MH2HK

El VPS3 se envia con un par, para usar solo con la
solucién de invernadero VPS 3.

VIBAC120, VIBAC120SS

VPS 3 requiere un par, VPS 4y VPS 6
requieren dos pares

VMH2HK

Para usar solo con la solucién de invernadero

VPS 3

Voltaje Cuchilla recta AR
120 5-15P
208 6-15P
240 6-15P
277 L7-15P
347 L24-20P
480 L8-20P
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Grafico PPFD

Verjure Pro Series de alto rendimiento
1'de la marquesina

Parcela de 4'X 4"

CONFIGURACION NEMA

655

871

871

660

809 807
107 107
111
107 107
815 812

648

860

857

652

Nr?]rgga?odse Numero de tablillas Numero de drivers
3 3 !
4 4 1
6 6 !

[1195,62mm]

7 pugadas

[1135,86 mm ]

4472 puigacss

1

Dimensiones
101,60 mm ] ! ! [508 mm] !
[1102,41 mm]
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Dimensiones
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VPS 3 - 17 libras
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Montaje
Montado suspendido

Utiliza VIBAC120. VPS3 requiere un par. VPS4 y 6
requieren dos pares. Se envia de serie cuando
se seleccionan AC120 o AC120SS.

Tuberia / puntal
Utiliza VMH2HK, VPS 3 requiere un par. Se envia de
serie con accesorio cuando se selecciona MH2HK.

Montaje en rack

VPS | Rev. 15/12/21
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Puede controlar facilmente el Verjure~Serie Pro con controles

sk . . . ) jcacio IRITY ™ +
inaldmbrico nLighte AIR. nLight® es su sistema de control de

iluminacién de red. Puede controlar facilmente Verjure con La aplicacion CLARITY* facilita la puesta en marcha, la
los controles nLight AIR (inaldmbricos). Con nLight puede configuracién y la modificacion de los controles
Yy . P i 3 i i . + A i

encender y apagar facilmente sus dispositivos y regular y inaldmbricos nLight® AIR. Ver el CLAIRETY + pagina
ajustar los niveles de salida. web para mas detalles.
Caracteristicas: Paso 1 - Ordene cada accesorio con la opcién "NLTAIR2"
Encendido / apagado / atenuacién de luminarias Paso 2 - P|da uno o va r|os rPODBA a baterias
. Agrupar dispositivos para responder al unisono interruptores de pared en la hoja de especificaciones de la serie Pro
+ Dividir los accesorios en zonas de control separadas Paso 3 - Descarga el CLAIRETYm + aplicacion mévil para emparejar facilmente
+ Recorte de los niveles de salida de los dispositivos dispositivos con el interruptor y modificar la configuracion

rPODBA DX rPODBA 4S DX

Encendido / apagado / atenuacién « Encendido / apagado / atenuado

-4 escenas

-Mantenga presionada
para la programacion

Para obtener més informacion,
visite acuitybrands.com/verjure

Expanda el poder de los controles de iluminacién inalambricos nLight AIR

Con nLight ECLYPSE ™, nLight AIR transforma una solucién independiente nLight dentro de un espacio en una solucién
en red. El nLight ECLYPSE ofrece capacidades avanzadas en red, como programacion, control en todo el sitio y
configuracién.Aprende mas.

Sistema de control nLight® ECLYPSE ™
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